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ACCESO CARGA / DESCARGA 
• Plataforma y rampa con acceso directo al escenario
• Puerta acceso a camerinos independiente

ESCENARIO 
• Altura en corbata 6,30 mts. Amplitud hasta 19 mts.
• Altura en chácena 5,30 mts. Amplitud hasta 17 mts.

MAQUINARIA 
• 5 barras electrificadas y motorizadas 4 en escenario y Frontal
• 6 cortes manuales de 7 tiros. Longitud de 23 mts. 
• 8 cortes manuales de 5 tiros. Longitud de 16 mts.
• 4 cortes manuales de 4 tiros. Longitud de 3 mts.

CORTINAJE 
• Telón Americano rojo de boca motorizado, velocidad variable, de 22 mts y 2 hojas
• Telón Americano negro 2ª boca motorizado, velocidad variable, de 21 mts y 2 hojas
• Telón de fondo negro en carril, de 17 mts y 2 hojas 
• 03 Bambalinas de 20 x 1’20 mts
• 04 patas o alemanas de 3 x 6 mts
• 02 Bambalinas de 17 x 1 mts

OTROS 
• 08 tarimas de 2 x 1 mts, altura de 0’20m, 0’40m, 0’60m y 1´00m con escalones

ILUMINACIÓN 
CONTROL
• Mesa control Grand MA3 Compact XT
• Líneas de DMX y Ethernet CAT 5e 
• 60 canales Dimmers modelo 3D Concept�
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PROYECTORES 
• 04 unidades Recorte ETC 25/50º - 750w
• 04 unidades Recorte ETC 10º- 750w
• 08 unidades PARNEL-ETC - 750w
• 8 unidades PC-LAMPO 11/57º - 1.000w “sin viseras”
• 02 Cañón de seguimiento Led Follow Spot 600
• 06 recortes de Led Showtec Performer Profile II 600-25/50º
• 06 recortes de Led Showtec Performer Profile 600 II-15º/30º
• 08 strobos Cameo thunderwash 600 RGBW
• 12 miniwash MiniE740
• 08 unidades Par Led

ACCESORIOS, SOPORTES Y CABLEADOS 
• 6 Torres de calle
• Soportes de suelo
• Cableados varios
•10 unidades de peso

SONIDO P.A.
• Line Array Sistema Meyer Sound compuesto por:
• 14 Lina (7 por Lado)
• 06 750 LFC (3 por lado)
• Procesador Meyer Galileo modelo Galaxy 816
• 04 unidades NUQ 10” DP(Frontfills) 

MONITORES 
• 02 unidades Turbosound NUQ 10” DP (Sidefills)
• 02 unidades Turbosound NUQ 15” (Sidefills) 
• 02 unidades Turbosound TF-600 LDP (Sidefills)
• 04 unidades Monitores QSC 12" KW122

MESA SONIDO P.A. 
• Digico SD9 4832 D2 Rack + router + ipad
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Illes Balears

MICROFONÍA 
• Receptores: Shure QLX2D
• Petacas: 02 Shure QLX2D + 2 Diademas Shure
• 04 Inalámbricos de mano Shure QLXD2 con cápsulta BETA58
• 04 Shure SM86
• 08 Audiotechnica 853Q UL
• 02 Rode NTG1
• 04 Shure SM 58
• 04 Shure SM 57
• 16 pies de micro
• 08 D.I. BSS DR 133
• 02 D.I. Radial Pasiva Pro
• Sistema de Intercom AXXENT cableado (3 Puestos)

AUDIOVISUALES 
• Proyector Láser Optoma 11 DLP WUXGA 11.500 lumens Óptica VX-CAA01 
Medida de pantalla 7 mtrs x 4 mts Aprox

MATERIAL EXTRA DEL TEATRO 
(Presupuesto y disponibilidad a consultar) 
• Piano de Cola Yamaha C7 Conservatory + afinación
• Máquina de humo Cameo Hazer 1500 T Pro
• Linóleo (Danza)
• Tablado Flamenco
• Pantalla Led (Varias medidas)
• Backline
• Disponemos de una amplia gama de material en iluminación, 
audiovisuales, sonido, escenografía, mobiliario; estructuras…


